
INFANTS D'ENTRE 2 I 3 ANYS 

+ 3,85

+ 2,60

+- 0,00

pendent  min. 2%  pendent  min. 2%

+ 2,80

+- 0,00

PLACA 150X80X6

PLACA ALVEOLAR

JÀSSERES SEGONS 
CALCULO

ENVÀ TERMO-ACÚSTIC
 
PLACA DE GUIX 15 MM

ESTRUCTURA BASE D'ENVÀ DE CANALS I MUNTANTS CADA 400 MM

AÏLLAMENT TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 40 MM

BANDA DE POLIETILÈ
 

 BAIXANT DE PVC. OCULT
EN ENVÀ

+ 3,85

AÏLLAMENT TERMICO DE 
POLIESTIRENO 
EXTRUIDO DE 5 CM 

JÀSSERES SEGONS 
CALCULO

FORJAT SANITARI

FALS SOSTRE DE FIBRA VEGETAL, 
TIPUS "HERAKLITH"

PASSADÍS 
COBERT

TERRASSES

+ 4,45

TANCAMENT EXTERIOR 
PARET ALLEUGERIDA 
PREFABRICAT e=20 CMS

PLACA OSB 9 MM

CARPINTERIA D'ALUMINI AMB 
TENCAMENT DE PONT TÈRMIC

+ 0,50

RADIADOR 

+ 3,50

ZAFATA

PEÇA DE FUSTA 50x360 
mm AMB CANT 
ARRODONT

0,2

SECCIÓ TRANSVERSAL

+ 2,10

BARRERA DE VAPOR APLICADA IN SITU AMB POLIMEROS O CAUTXO LIQUIDO. 

FORMACIÓ DE PENDENT AMB FORMIGÓ CEL.LULAR ALLEUGERIT, ENRASADA 
SOBRE MESTRES DE TABICONES.

 BARRERA IMPERMEABLE, LAMINA ASFALTICA POLIMERICA AMB REFORÇ DE 
POLIETILÈ

AÏLLAMENT TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 5 CM 

GRAVES (d.max. = 15mm) SOLTA e=7cm 

XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT 
SOBRE RASTRELS DE FUSTA

ESTRUCTURA BASE D'ENVÀ 
DE CANALS I MUNTANTS 
CADA 400 MM

PLAQUES STANDARD DE 
GUIX LAMINAT 15 MM (UNA 
ES STANDARD
D AL.LUMINI HACIA EL 
INTERIOR)

PEFILS TIPO OMEGA 

PLAQUES STANDARD DE GUIX LAMINAT 12,5 
MM (UNA ES STANDARD
D AL.LUMINI HACIA EL INTERIOR)

+ 4,45

CARPINTERIA D'ALUMINI AMB 
TENCAMENT DE PONT TÈRMIC

pendent  
min. 2%  

PLACA ALVEOLAR

JÀSSERES SEGONS CALCULO

AÏLLAMENT TERMICO DE POLIESTIRENO 
EXTRUIDO DE 5 CM 

ESTRUCTURA BASE D'ENVÀ DE CANALS 
I MUNTANTS CADA 400 MM

PLAQUES STANDARD DE GUIX LAMINAT 
15 MM (UNA ES STANDARD
D AL.LUMINI HACIA EL INTERIOR)

BARRERA DE VAPOR APLICADA IN SITU AMB POLIMEROS O CAUTXO LIQUIDO.

FORMACIÓ DE PENDENT AMB FORMIGÓ CEL.LULAR ALLEUGERIT, ENRASADA
SOBRE MESTRES DE TABICONES.

 BARRERA IMPERMEABLE, LAMINA ASFALTICA
POLIMERICA AMB REFORÇ DE POLIETILÈ

AÏLLAMENT TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 5 CM

GRAVES (d.max. = 15mm) SOLTA e=7cm

XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT
SOBRE RASTRELS DE FUSTA

pendent  min. 2%
+ 4,45

CARPINTERIA D'ALUMINI AMB 
TENCAMENT DE PONT TÈRMIC

MORRIÓ (HA DE
SOBRESORTIR PER DAMUNT

DEL SAULÓ
I NO PERMETRE L'ENTRADA

DE GRAVA NI SAULÓ)
 

PLACA ALVEOLAR

 
DOBLE CAPA DE 2 
PLAQUES DE GUIX 
DE 12,5 MM 
CARGOLADES 
SOBRE DOBLE 
ESTRUCTURA  
D'ACER  AMB UNA 
SEPARACIÓ 
PARAL.LELA ENTRE 
SI MÍNIMA DE 0,1 M. 

DOBLE PLAQUES 
STANDARD DE GUIX 
LAMINAT 12,5 MM 

BARRERA
IMPERMEABLE

AÏLLAMENT 
TERMIC  

VENTILACIÓ
FORJAT SANITARI

PLATINA 10 MM

+ 2,80

JÀSSERES SEGONS 
CALCULO

+ 4,45

SECCIÓ TRANSVERSAL

FIELTRO DE LANA DE ROCA DE 20 A 25 
KG/M3 DE 120 MME CON PAPEL KRAFT
 

PLANCHA NERVADA ACERO GALVANIZADO 
40MM.

COBERTA DE KALZIP DUO PLUS 65/400
 

PLACA RÍGIDA DE LANA DE ROCA DENSIDAD 116 A 
125 KG/M3 DE 100 MM

LÁMINA AUTOADHESIVA BETÚN MODIFICADO LBA 
(SBS) 15/M- NA

PLAQUES STANDARD DE GUIX LAMINAT 12,5 
MM (UNA ES STANDARD
D AL.LUMINI HACIA EL INTERIOR)

CARPINTERIA D'ALUMINI AMB 
TENCAMENT DE PONT TÈRMIC

REMATE CUBRICIÓN DE CUMBRERA 
ALUMINIO 235X125 MM
 
CHAPA DENTADA
 

CHAPA DENTADA
 

REMATE CANTO DE CUBIERTA     ALUMINIO 
50X30X2 MM
 

CLIP DUO PLUS
 

PERFIL IPE 100

PERFIL UAP 100 ( PERFORACIÓN 
30 MM)

PERFIL 70/70/6

PLATINA 120/10

PLATINA 120/10

TUBULAR 75/4 ( AMB 
DUES CAPS TANCATS)

TUBO 60X40X2

CELOSIA LUXALON SL-2

TERMINACIÓ DE PAVIMENT: LINOLIUM

LÀMINA ELASTOMÉRICA

IMPRIMACIÓN

CAPA DE FORMIGÓ DE NETEJA

FORJAT SANITARI

PLACA ALVEOLAR

PATI 
VENTILACIÓ

FORJAT SANITARI

AFINAT DE
FORMIGÓ IN SITU

SECCIÓN CONSTRUCTIVA escala  1:50


