1- Grava rodada @25/50 mm. 6 / 8 cm.
e ——— 2- Geotextil de 250 gr/m2 + proteccioén superior con ldmina drenante
I — . X 3- Lamina de EPDM 1,2 mm. sobre geotextil
——————— . 5 4- Poliestireno extrusionado o lana de roca alta densidad
6 . e - == — = > e 5- Plancha nervada galvanizada y lacada canto 100 mm.

6- Tela metalica

7- Plancha galvanizada que limita la obertura o paso de aire de la camara.

8 Criterio de obertura segin CTE. Paso de ventilacién = 1 cm. para todo el ancho
9 en cada fachada. Cumple la formula 30>(900/45)=20>3

8- Revestimiento de fibrocemento

9- Cajon de persiana tipo monobloc, de aluminio anodizado.

10- Carpinteria de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio aislante con
camara.

11- Revestimiento de fachada con fibrocemento

12- Panel sandwich compuesto de cartén yeso + aislamiento térmico + carton
yeso y capa exterior de fibrocemento, resistente al exterior.

13- Barandilla de acero pintado (anclajes galvanizados) con vidrio laminado
frontal. Fijacion del conjunto mediante tornillos.

14- Pavimento de hormigén visto acabado de molde, con rotura superficial de
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I [ resina transparente i endurecedora superficial
ff 11 15- Pavimento interior de parquet sintético, sobre lamina de polietileno cel-lular
12 16- Pletina + faldon de EPDM solapado con lamina drenante, para proteccion

de humedades

17- Camara de aire con una minima ventilacién controlada

18- Semi-jacena prefabricada para apoyo del sistema Compact-Habit
19- Riostra realizada in-situ

20- Cimiento corrido para empotrar pilotes i jacenas (19)

21- Mobiliario integrado

22- Tierra para ajardinar

15 ] 13 23- Falso techo de carton yeso con aislamiento. Igual en paredes.
24- Plancha galvanizada para recubrimiento de instal-lacions
14 25- Revestimiento con listones separados de madera o tablero tratado

26- Vidrio laminado transltcido para separador de terrazas
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SECCION CONSTRUCTIVA



