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AGUA FRIA

EQUIP. SOLAR TÉRMICO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

INTERCAMBIADOR

VÁLVULA MEZCLADORA 4 VÍAS

VÁLVULA MEZCLADORA 2 VÍAS

VÁLVULA DE DRENAJE CONDUCIDO

LÍNEA DE DRENAJE (DESAGÜE)

VASO DE EXPANSIÓN
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1     Perfil de arranque y apollo de aislamiento

2     Mortero de agarre del aislamiento

3      Aislamiento: placa de Corcho natural

4      Mortero de regularización del aislamiento

5      Malla de fibra de vidrio de 160gr

5A    Imprimación reguladora de fondo

6      Revestimiento decorativo acrílico

7     Cordón de espuma de caucho flexible

8     Masilla de poliuretano sellado de junta

9     Aislamiento placa de XPS

10    Mortero de impermeabilización

11    Taco de polipropileno

ARRANQUE DESDE LA CALLE

ENCUENTRO CON ALFEÍZARES METÁLICOS EN VENTANAS

Soporte

Carpintería

Revoco interior

Mortero relleno

Aislamiento térmico de doble burbuja  y doble lámina de aluminio

Aislamiento fachada: placas Corcho natural

Alfeizar de chap plegada de aluminio  con goterón, de expesor 1,2 mm.
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Taco de polipropileno
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ACABADO ACRÍLICO. SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 

Soporte

7

 Mortero agarre aislamiento2

Aislamiento placas de EPS3

5

7 Junta de dilatación

8 Perfil PVC fondo de junta

10 Sellado de junta con masilla de poliuretano
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4 Mortero de regularización del aislamiento

Malla de fibra de vidrio 160gr (320gr en 

zonas accesibles)

Revestimiento decorativo acrílico

9 Cordón de espuma de caucho flexible para

relleno de junta

5A Imprimación de regulación de fondo

2

REMATE DE ESQUINA EXTERIOR 

Aislamiento fachada, placas Corcho natural3

 Mortero agarre aislamiento

5

Perfil esquinero con malla 4
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Mortero de regularización del aislamiento

7   Revestimiento decorativo acrílico 

  (stilo, geos o micro)

6 Malla de fibra de vidrio 160gr 

(320gr en zonas accesibles)

1 Soporte

1

6 7

8 Taco de polipropileno

8

6A   Imprimación de regulación de fondo6A

1     Soporte

2     Mortero de agarre del aislamiento

3     Aislamiento, placas de Corcho natural, espesor 15 

mm.

4     Malla de fibra de vidrio de 160gr 

         (320gr en zonas accesibles)

5     Perfil esquinero de PVC con malla  

6     Mortero de regularización del aislamiento

7     Imprimación reguladora de fondo

8     Revestimiento decorativo acrílico

9     Taco polivinilo

10   Cordón de relleno y sellado de junta

CAPAS DE APLICACIÓN

ENCUENTRO DEL ANTEPECHO CON REMATE DE PIEDRA

Sistema de aislamiento térmico por el exterior con acabado acrílico

Alfeizar existente

(320gr en zonas accesibles)

(espesor 2mm)

para relleno de junta
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Imprimación reguladora de fondo

Malla de fibra de vidrio de 160gr (320gr en zonas accesibles)

Mortero de regularización del aislamiento

Revestimiento decorativo acrílico

Cordón de espuma de caucho flexible de relleno de junta
y sellado con masilla de poliuretano
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ENCUENTRO DEL ANTEPECHO CON REMATE DE PIEDRA

Aislamiento fachada placa de CORCHO NATURAL 60 mm.
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Mortero de agarre del aislamiento

 Mortero de regularización del 

aislamiento

5 Malla de fibra de vidrio 145gr 

(320gr en zonas accesibles)

6

9 Cordón de espuma de caucho flexible 

para  relleno de junta y sellado exterior 

con masilla de poliuretano

7

Revestimiento decorativo acrílico

7 Perfil de chapa plegada de 1,2 mm.
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8 Remate de pretil existente

5A Imprimación de regulación de fondo5A
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ALZADO  OESTE. BLOQUE 5

PLANTA CASTILLETE. BLOQUE 5

ALZADO NORTE. BLOQUE 5

ALZADO  ESTE. BLOQUE 6

Sate

Sate

Sate

Sate

Rep
Sate

Sate

Leyenda
- Relleno el interior de la cámara de aire en cerramiento existente 

mediante insuflación desde el interior de nódulos de lana de roca 

(MW) o lana mineral natural (LMN) sin ligantes con densidad 35 

kg/m³ y conductividad térmica 0,038 W/(mK).

- Sate formado por paneles rígidos aislantes de corcho natural de 60 

mm. acabado con mortero acrílico 2-3 mm espesor.

- Instalación solar térmica, individual por vivienda
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PLANTA SEGUNDA. BLOQUE 5 PLANTA TERCERA. BLOQUE 5
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