
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOPROTEGIDA, MONOCAPA, ADHERIDA

CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN (3 CM.)

DOBLE RASILLÓN Y PANEL AISLANTE DE 8 cm. DE EPS, DE 16x25x70 (TERMICÓN O SIMILAR)

PLOT DE 50 mm. CON CABEZA DE 100-120 mm.

MAESTRA DE RASILLA Y MORTERO DE REGULARIZACIÓN. ALTURA 5 cm.

BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFÁLTICA SOBRE FORMACIÓN DE PENDIENTE EXISTENTE LIMPIA

CAPA  DE REGULARIZACIÓN, MÍN 2 CM. Y CORRECCIÓN FORMACIÓN DE PENDIENTE, MIN. 5%

FORMACIÓN DE PENDIENTE CON HORMIGÓN EN MASA

LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN IBM-48, CON DOBLE ARMADURA

CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN (3 CM.)

DETALLE CUBIERTA  VENTILADA ACTIVA

SATE con 30 mm. de EPS

SATE con 60 mm. de EPS
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CONEXIÓN A EQUIPO DE MICRONIZACIÓN

Leyenda

- Trampilla y escalera escamoteable para acceso a cubierta, 70 x 70 cm.

- Trampilla registro y mantenimiento de cámara activa 60 x 60 cm.

- Tobera ventilación

- Tobera y extractor

- Red de micronización

- Zona de cubierta no ventilada

- Micronizadores. (2 por calle de 60 cm.)

- PLOT 50 mm. con cabeza de 100-120mm.

MAESTRA DE RASILLA Y MORTERO DE REGULARIZACIÓN. ALTURA 5 cm.

DOBLE RASILLÓN Y PANEL AISLANTE DE 8 cm. DE EPS, DE 16x25x70 (TERMICÓN O SIMILAR)

PLOT DE 50 mm. CON CABEZA DE 100-120 mm.
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ESQUEMA MONTAJE EXTRACTOR
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ESQUEMA MONTAJE TOMA DE AIRE

CON COMPUERTA DE CIERRE

Compuerta

Tobera

BLOQUE  1-1     PLANTA DE CUBIERTABLOQUE  1-2     PLANTA DE CUBIERTABLOQUE  1-3      PLANTA DE CUBIERTA

BLOQUE  6-1     PLANTA DE CUBIERTABLOQUE  6-2     PLANTA DE CUBIERTABLOQUE  6-3      PLANTA DE CUBIERTA
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cofre cuadro mando y dsitribución eléctrico

Armario pref, para grupo de bombeo

Tubería 3/8" conectado a depósito con conexión rápida

Poliamida 3/8" Poliamida 3/8"
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Conexión con red abast.
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Circuito monof. 3x2,5 empotrado
tubo pvc flexible de 13 mm.

Circ.3x1,5 empotrado
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