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ESCALA 1:50

1  Pendientes. Hormigón Celular. Min 5cm
2  Aislante termico. Poliestireno extruido 4cm. 50kg/m³
3  Lamina asfáltica. Betún modificado LBM(SBS)-40-FP,130 g/m²
4  L. asfáltica de refuerzo. Betún modificado LBM-40/G-FP,130 g/m²
5  Mortero CP. Media 2cm
6  Supermul-N (Imprimación bituminosa
7  Politaber-Garden-Combi
8  Elemennto drenante
9  Tierra vegetal
10 Politaber-banda
11 Terrazo 40x40
12 Mortero. Media 3cm
13 Capa niveladora. Arena
14 Tubular Acero Galvanizado 100x50mm

LEYENDA

15 Pavimento. Gres 40x40x3
16 Enyesado 1cm
17 Acabado. Monocapa e:1,5cm
18 Ladrillo cerámico calado 14 cm
19 Aislante termico. Espuma de poliuretano 3cm
20 Ladrillo cerámico 6cm
21 Chapa metálica galvanizada 2mm
22 Bloque hormigón armado. 20cm
23 1/2 caña mortero
24 Losa de hormigón armado
25 Pavimento de baldosa fina
26 Rastrel de madera fenólica. Sujeción chapa remate
27 Remate. Chapa de Acero galvanizado
28 Perfil de chapa plegada de aluminio anodizado

29 Marco perimetral. Perfiles Ac. Galvanizado para pintar L-40
30 Listones Pino Cuperizado
31 Chapa Acero galvanizado
32 Carpintería corredera. Aluminio anodizado
33 Remate. Chapa de aluminio anodizado con aislante encolado
34 Solera de hormigón armada
35 Làmina impermeabilizante de PVC
36 Grava
37 Terreno compactado
38 Muro de hormigón armado. Encofrado tablilla
39 Chapa perforada galvanizada para pintar
40 Losa de hormigón armado. Acabado fratasado 
41 Lámina impermeabilizante
42 Perfil acero galvanizado. 100x8 I=600mm




