La entrada de aire se El recuperador de calor, El aire se introduce por las El aire se expulsa Se pre - instalan conductos
efectia desde el espacio aprovecha el calor del estancias secas de las mediante un conducto que para introducir y extraer el
reservado  para  los aire extraido para pre - viviendas, (cuarto y sala une el sistema de cada aire en dos estancias mas
tenderos, conectado calentar el aire que se de estar) y se extrae por vivienda con la extraccion con el objetivo de
directamente  con el introduce a las viviendas. los cuartos humedos ( general por la cubierta. adaptarse a las

exterior. cocinas y bafios) necesidades  de  cada
usuario/a.

CONSIDERACIONES
GENERALES ~ PASSIVE
HAUSE:

VENTILACION MECANICA
CONTROLADA

‘. >

La ventilacién no
controlada de una
vivienda puede
representar una
importante parte de las
pérdidas  globales. El
simple hecho de controlar
el caudal de aire extraido
permite realizar ahorros
en calefaccion.

El sistema utilizado es el
de " ventilacion mecanica
de doble flujp" que se
basa en aprovechar parte
de la energia del aire
extraido mediante
recuperadores de calor.

El aire exterior es filtrado
y calentado antes de ser
introducido en las zonas
secas.

108 VPO + 63 VS en
Bolueta (Bilbao)
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