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CRITERIOS: todos los materiales son de baja energia embebida, prefabricados o renovables o de certificacion A.

(D Persiana Barcelona de carpinteria certificada "PEFC"
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(5) SISTEMA PASIVO:
cubierta ventilada
29 ¢m camara de aire

@

(@ Terrazo prefabricado de baja energia embebida y alta resisténcia térmica.
( Tableros de fibra de madera/cemento libre de sustancias volatiles toxicas.
@ Vidrios bajo emisivos.
® Hormigén prefabricado.

aislamiento térmico
lana mineral SISTEMA ACTIVO: CONTROL MECANICO DE VENTILACION
muro de m_amposfer\a Sistema doble flujo: 95% energia aire viciado se recupera para calefaccion
sin revestir para su
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SISTEMA PASIVO: fachada Sur con jardin de invierno
perfiles de aluminio

franja 15 metros.

INVIERNo| d7@: acumulacion energia, radiacién al inferior
panel ondulado de de fijacién noche: acumulacion energia, radiacion y maximo aislamiento
ceramica extruida .
PP junta de neopreno
de alta inércia térmica o
y baja energia embebida perfiles de aluminio ’ ""\HHuuuwufﬂ““““‘”
////1\/\ T e
7y ’, ,
SISTEMA PASIVO: ', , | Leia,
. ' -
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“ - | VERANO dia: ventilacion cruzada y extension del comedor
| | noche: ventilacion cruzada
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